
: /

05: 60

:
 ( )

: /
  ( / )
  (  100- ) -

-

,
 ( )

,
 ( )

,
 ( )

,
 ( )

-

,
 ( )

FG Wilson 
.

:

 www.FGWilson.com.

 ( )
.

.  10-
 1  12 .

 ( )
.

.
 (  ISO 

8528-3).

: :
 25°C (77°F), 100  (328 ),  30%.

.
 0,85  BS2869: 1998,  A2.

:

  FG Wilson:

:

:

:

:

 = 
 = 
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DCP-10

.

18001500

145 (38,3)

16,3 (4,3)13,7 (3,6)

18,0 (4,8)15,0 (4,0)

1680 (66,1) 760 (29,9) 1336 (52,6) 839 (1850) 852 (1878)

Perkins® 1103A-33TG2

MJB 200 MA4

60,0 48,0 65,0 52,0

68,8 55,0 75,0 60,0

P65-5

0,8

Marelli

3-полюсный ручной прерыватель / 
3-полюсный автоматический
прерыватель цепи в литом корпусе

480V, 60 

400V, 50 

Напряжение, Частота

Пожалуйста, обратитесь к разделу Технические данные Номинальная
выходная мощность для определенных выходов напряжения генератора
в наборе.
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Class A2 Diesel  BSEN590

:
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60

110% 100% 75% 50%

60

50

50%75%100%

(  0,85,
 BS2869,  A2)

:

:
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534 (993)557 (1035)

564 (1047)571 (1060)

11,8 (417)10,1 (357)

12,5 (441)10,4 (367)

15,0 (4,4)10,0 (3,0)

1819

1,22 (0,360)0,98 (0,289)

SD80 (1)

7,8 (2,1)

8,3 (2,2)

,

API CG4 / CH4 15W-40

10,2 (2,7)10,2 (2,7)

41,0 (2332)

42,8 (2434)

35,2 (2002)

37,7 (2144)

17,1 (972)15,2 (864)

18,0 (1024)17,0 (967)

1,7 (2,3)1,0 (1,3)

145,8 (5149)110,4 (3899)

125 (0,5)125 (0,5)
1500 1800

3 /

4-

ISO 8528 G2

17,25:1

3,3 (201,4)

1,14 (3896)

12/

65

1333,0 (193,4) 1279,0 (185,5)

1407,0 (204,0)1467,0 (212,8)

63,3 (85,0)

69,6 (93,0)

55,0 (74,0)

60,5 (81,0)

8,8 (2,3)12,3 (3,2)16,3 (4,3)18,0 (4,8)

7,1 (1,9)10,2 (2,7)13,7 (3,6)15,0 (4,0)

9,4 (2,5)

7,6 (2,0)

13,4 (3,5)

11,0 (2,9)

18,0 (4,8)

15,0 (4,0)

4,7 (166)3,8 (134)

4,9 (173)3,9 (138)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

420 (926)

438 (966)

105,0 (4,1)/127,0 (5,0)
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 NEMA = TIF:

 IEC = THF:

 LL/LN:
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- 50 

- 60 

: :

:

*

 %

:

Xd

X'd

X"d

.
*  30%-  0.

 EN55011

: :

6050

4 0,25V042/51 65,048,060,0

4 0,25V032/00 65,048,060,0

2 0,25V511/03 65,048,060,0

2 0,25V721/02 65,048,060,0

2 0,25V011/02 65,048,060,0

2 0,25V511/00 65,048,060,0

48,0 0,250,06 65,0380/220V

3,9404,4103,6603,3102,8603,8303,4603,220

0,3400,3800,4200,2900,2500,3300,3000,280

0,1370,1540,1690,1160,1000,1340,1210,112

6250506287627474

Mark V

IP23

12

2/3 - M0

H

1

MJB 200 MA4

4 0,06V772/08 75,055,068,8

220/127V 60,075,055,068,8

3 4,55V022/08 69,250,362,9

240/120V 60,075,054,668,3

60,075,055,068,8440/254V

55,469,250,362,9220/110V

0,063,86 75,054,6208/120V

2 0,06V931/04 75,055,068,8

7,0 (398)

6,0 (341)

2,0%

2,0%

50

+/- 1,0%

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V

220/127V

440/254V

Marelli

- -------

 50 Выходные рейтинги технические данные  60 Выходные рейтинги технические данные
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